Die Kirche

Zum Heiligen Kreuz
Geschichte

Umbau, Modernisierung
Neue Nutzungen

Ein stadtokologisches Modellprojekt in Berlin-Kreuzberg

HEILIG|
KREUZ|
KIRCHE|

STATTBAU

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH
Treuhanderischer Sanierungstrager Berlins

el

Senatsverwaltung fiir
Bauen, Wohnen und Verkehr




Die Planung

Neuentdeckte Riume

Das ausgebaute Dachgeschofl

Neue Funktion fiir ungenutzte
Riume Der glidserne Wintergarten

Sichtbare Erschliefung
der Kirche, innen und aufien
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Raum im Emporengeschof}

Erhalt des einheitlichen Raumzu-

sammenhangs durch transparente
Glas-Stahl-Konstruktionen

Blick in den Chorraum

Die gliserne Turmbriicke

ErdgeschoB

Spindeltreppe zum Glockenturm

Die Transparenz, die durch
Glas-Stahl-Konstruktionen
erreicht wird, ist ein wichtiges
Gestaltungsmittel, um Innen und
Auflen zu verbinden, eine opti-
sche Durchdringung zu ermég-
lichen, Ein- und Ausblicke,
Offenheit zu gewihrleisten.

Vielfiltige Nutzung



Architektonische
Besonderheiten

Erhalt und Wiederbelebung der
Ursprungsarchitektur und Ent-
wickeln von Neuem als Ausdruck
des verinderten Gemeindever-
stindnisses

Kombination von neuen
und alten architektonischen
Elementen

Die alte Form der Bogensteine
wurde aufgenommen und verein-
facht erginzt.

Wiederbelebung des urspriing-
lichen homogenen Raumzusam-
menhangs durch Freilegung der
Mauerwerksflichen als Aquiva-
lent fiir nicht mehr vorhandene

Wandmalereien

Kirchenfenster nach einem
Entwurf von Prof. Johannes
Schreiter

Erhaltener Wandschmuck



Okologisches
Gesamtkonzept

Fiir die Heilig-Kreuz-Kirche
wurde auf Anregung der Senats-
verwaltung fiir Bauen, Wohnen
und Verkehr, Referat Okologi-
scher Stidtebau, ein auf andere
Grofkirchen iibertragbares
okologisches Gesamtkonzept
entwickelt. Ziel des Konzepts ist
die optimale Nutzung der Kirche
bei gleichzeitiger Reduzierung
der Betriebskosten.

Rationelle Energietechnik und
Reduzierung des Wirmever-
brauchs

Heizung und Liiftung sind in
einem System integriert.

Die Grundbeheizung erfolgt iiber
zwei erdgasbetriebene Brenn-
wertkessel, die die Fuflboden-
und Niedertemperatur-Heizkor-
per versorgen. Spitzenlasten im
Grofraum werden von der Luft-
heizung bewiltigt, fiir die in der
Anlaufphase Umluft verwendet
wird. Die Luftheizung ist gleich-
zeitig als Liiftungsanlage ange-
legt. Da die Beheizung bedarfs-
orientiert erfolgt, ist ein opti-
maler Wirmetransport gewihr-
leistet.

Wirmeschutzverglasungen
(Fenster, Glas-Stahl-Konstruk-
tionen) und funktionale Raum-
abtrennungen senken den Ener-

giebedarf.

Belichtung und Beleuchtung

Firstlichtband und geéffnete
Blindfenster im Dachgeschof?

Tageslicht wird zur Grundbelich-
tung genutzt. Dafiir wurden
Blindfenster geoffnet, Fenster
vergroflert, eine Lichtdecke, ein
Firstlichtband und Stahl-Glas-
Konstruktionen installiert.

Fiir die kiinstliche Beleuchtung
des Gebiudeinneren wurde ein
energiesparendes Konzept ent-
worfen.

Lichtdecke

C)kologische Baustoffe
und Techniken

Auf die Verwendung 6kologisch
unbedenklicher Baustoffe (Richt-
linien WFB 90 der Senatsverwal-
tung fiir Bau- und Wohnungs-
wesen) und den Einsatz umwelt-
freundlicher Techniken wurde im

Bauprozef besonders geachtet.
Dies betrifft insbesondere die
Schutz- und Oberflichenbehand-
lung von Fuflbéden, Winden
und Decken, Stahl-Glas-Kon-
struktionen bei Fenstern, Tiiren,
Wandabtrennungen und die
Innenausstattung. Auflerdem
wurde nur PVC-freies Elektroma-

terial verwendet.

Reinigung von Mauerwerk mit
der umweltfreundlichen Nebel-
strahltechnik oder dem Jos-Ver-
fahren

Abfall

Der Bauschutt wurde getrennt
gesammelt, entsorgt und teil-
weise fiir die Kirche wiederver-
wendet. So wurden Formsteine
aus der Kirche in die Schall-
schutzmauer eingebaut.

Das alte Kirchengestiihl wurde
umgearbeitet fiir die Sitzgalerie

auf der Empore,

Alte Formsteine wurden wieder-
verwendet.



Okologisches
Gesamtkonzept

Schallschutz und Raumakustik

Fiir den Schallschutz und eine
optimale Raumakustik sorgen
eine Reihe von Maf¢nahmen:
Fenster und Trennwinde mit
Lirmschutzverglasungen,

schwimmender Estrich, der den
Trittschall nicht iibertrigt,
gerduscharme Armaturen.

Die Raumakustik des Grofdraums
wird verbessert durch freihingen-
de Schallreflektoren und textile
Absorbtionsfliichen.

Wandelbares Akustikzelt (Kon-
struktionsentwicklung: Ingeni-
eurgemeinschaft Dipl.-Ing. Th.
Fiitterer, Dihlmann und Miiller)

Warmes Wasser gibt es nur in
den Servicebereichen (z.B. Tee-
kiiche, Café). Wassersparende
Armaturen und eine Regen-
wassersammelanlage reduzieren
den Trinkwasserverbrauch.

Das Regenwasser wird fiir die
Toilettenspiilung genutzt. Durch
Versickerung und Sammlung des
Regenwassers wird verhindert,
dafl Regenwasser in die Kanalisa-

tion geleitet wird.
Raumklima/Pflanzen

Brunnen im Dachgeschoff und
Pflanzen tragen zur Verbesserung

des Raumklimas bei.

SCHNITT A-A

Freiflichengestaltung

Fiir die Freifliche um die Kirche
wurde eine 6kologisch und stid-
tebaulich sinnvolle Neugestal-
tung erarbeitet. Die Freifliche
wird sich in den geplanten bzw.
teilweise realisierten Griinzug
vom Anhalter Bahnhof iiber den
Mehring- und Bliicherplatz sowie
die Johanniterstrafle zum Land-

wehrkanal einfiigen.

Die Planung fiir den Kirchgarten
erfolgte durch die Architekten.
Er ist nun wie die Kirche ein offe-
ner Raum fiir unterschiedliche
Aktivititen.

Eine Schallschutzmauer schirmt

den Kirchgarten vom Straflenver-

kehr ab.

Planungsentwurf der Architekten
W. Goschel und H. Rebel
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Projektdaten
1984 -1990 Planungsphase
1986 — 1987  Sanierung der
Auflenfassade
1991 -1995 Baudurchfiihrung
19951996 Freianlagen
Gesamtbaukosten:
23,1 Mio. DM
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Senatsverwaltung fiir
Bauen, Wohnen und Verkehr
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Bauherr
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Nutzer

Evangelische Kirchengemeinde
Zum Heiligen Kreuz
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Dipl.-Ing. B. Reichmann

Architekten
Dipl.-Ing.-Architekten

H. Burchard, U. EversT,

W. Géschel, H. Rebel,

J. von Rosenberg
Architektengruppe Wassertor-
platz

Planung Technische Ausriistung
Ingenieurbiiro KEP
Dipl.-Ingenieure K. Engelhardt,
B. Lozancic, D. von Au

Tragwerksplanung
Ingenieurgemeinschaft
Klinger und Reimer
Dipl.-Ingenieure K. Klinger,
U. Reimer

Akustikplanung
Dipl.-Ingenieur Th. Fiitterer

Bauleitung

Architektur- und Bauleitungs-
biiro Koch+Grife
Dipl.-Ingenieure H. Gerling,
S. Wesselly

KirchBauhof gemeinniitzige
Beschiftigungs- und Qualifizie-
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Fordergeber

® Evangelische Kirche in Berlin-
Brandenburg

® Senatsverwaltung fiir Bauen,
Wohnen und Verkehr

® Landesarbeitsamt Berlin

@ Senatsverwaltung fiir Arbeit,
berufliche Bildung und Frauen

® Senatsverwaltung fiir Gesund-
heit und Soziales
® Bezirksamt Kreuzberg
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Diese Dokumentation ist auch als Ausstellung in

der Kirche Zum Heiligen Kreuz zu besichtigen!



